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본  시공단계  고 한 단  경간 스플라 스드 프리스트 스트 크리트 거  량   그 시공

에 한 것 , 할  후 립 연결 는  단경간 스플라 스드 프리스트 스트 크리트 거  

하여 단경간 량  시공함에 어 , 거  할하여 한 후  에  연결시  하는 량 공

 시공단계별  변 하는 단 과 단  변 에 맞 어 한  도 과 시공  도 함 ,

지간   경간  량   시공할 수 도  하는 량   그 시공 에 한 것 다.  

  도 - 도6
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특허청  

청 항 1 

삭

청 항 2 

삭

청 항 3 

삭

청 항 4 

삭

청 항 5 

단  경간  스프라 스드 프리스트 스트 크리트 거  량  시공 , 

립 어 프리스트 스트 크리트 거 (100)  루게 는 복수개  할거 (110, 120)  하는 단계; 

상  할거  량 시공  하여 가  지지 비(10)  (20) 사  또는 가  지지 비(10)

사 에 상  할거  각각 거치하는 단계; 

상  할거 들  체 어 프리스트 스트 크리트 거 (100)  루도  상  할거  간  에 

 직각 향  가 보(30)  치하고, 연  재(40)  상  할거 들에 연 게 치한 후 하여

 도 하는 단계; 

상  할거 들  립 어  프리스트 스트 크리트 거 (100)  닥 (200)  시공하는 단계; 

 상  닥 (200)  상  프리스트 스트 크리트 거 (100)  체  합  상  가  지지 비(10)

거하는 단계  포함하 ;

상   가  지지 비(10) 사 에 거치 는 할거 (120)에는,  할거  단계에  가  재

(121)  치해 고, 

가  지지 비(10)   사 에 거치하  하여 양하  에 상  가  재(121)  하여 가  

 도 해 고, 

할거 (120)가 가  지지 비(10)   사 에 거치 는 단계 후에 상  가  재(121)  상태

해 하는 것  특징  하는 단  경간 스프라 스드 프리스트 스트 크리트 거  량  시공 . 

  

 상 한 

     술  야

본  할  후 립 연결 는  단경간 스플라 스드 프리스트 스트 크리트 거 ( 하, "PSC[0001]

거 "라고 약칭함)  한 량과 그 시공 에 한 것 , PSC 거  하여 단경간 량  시공함

에 어 , 거  할하여 한 후  에  연결시  하는 량 공  시공단계별  변 하

는 단 과 단  변 에 맞 어 한  도 과 시공  도 함 , 지간   경간  량

 시공할 수 도  하는 량   그 시공 에 한 것 다.  

     경  술

프리스트 스트 크리트 거  하여 량( 하, "PSC 거  량" 라고 약칭함)  시공함에 어 , 량[0002]

 경간  어지게   커  시공  어 울 뿐 아니라 에 한 트가 지간  곱에 비
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하여 커지게 므  큰 단  또는  필  하게 다.  또한 시공 시공단계에 라 단  비합  

합 상태  변하게 는  러한 단  변  단계  고 치 아니하고 계  시공  하게  큰 단   

많  강 량  필 하게 다.  

도 1에는 단순보 태  PSC 거  한 단경간 량에  개략  측 도  트도가 도시 어 는 ,[0003]

PSC 거 (100)만  지간에 걸쳐 치 어 고 거 (100) 상  닥 (200)  아직 체  합 어 지 아

니한 비합  상태에 는, 상  닥 (200)  (w)  하  하게 다.  라 , 닥 (200)  

에 한 하  고 하여 큰  비합  상태  PSC 거 (100)에 도 하여야 한다.  특 ,  같  단경

간  단순보 량에 는 PSC 거 (100)  지간  어질수  트(M)는 지간(L)  곱에 비 하게 므 ,

경간  큰 경간 량  경우에는 욱 큰  도  필 하게 다.  라  거  단  과도하게

커지게  그에 라 량  고가 아지게 다.  게  거  는 물  량  동 하여 커지

게 므   PSC 거  하여 경간  단순보 태  량  시공하는 것  매우 어 운 실 다.  도 1에

 ft, fb는 각각 단 에 생하는  미하는 , (-)는  미하고 (+)는 압  미

한다. 

     내

        해결 하고 하는 과

본   같  술  한계  극복하  하여 개  것 , PSC  거  하여 단  경간  단순[0004]

보 량  시공함에 어 , PSC 거  할 하여 가 한 후  연결하여 단순보  루도  함 ,

 고  가지 도 상    가지는 경간  량  경  시공할 수 도  하는

것   한다. 

 같   하여 본 에 는, 단  경간  루어진 단순  태  스플라 스드 프리스트 스트[0005]

크리트 거  량 , 할 어 별도   앙  할거   측 할거  가  지지 비 상

에   연결 립하고, 그 상 에 닥  타  료  후 상  가  지지 비가 거 , 할거

 닥   합 상태 단 에  항하도  하는 것  특징  하는 단  경간 스플라 스드 프리스트

스트 크리트 거  량 가 공 다. 

러한 본 에 어 , 측 할거  단  상단에는, 상  할거 들  연 시키는 연  재  [0006]

착시킬 수 도  착 가 어 고, 상  할거 들  에 , 상  할거 들  단   단

 어 , 상  할거 들   단 에는, 측 할거  치 에 가  재  지

리  가 재    수도 다. 

본 에 는, 단  경간  스프라 스드 프리스트 스트 크리트 거  량  시공 , 립 어 프[0007]

리스트 스트 크리트 거  루게 는 복수개  할거  하는 단계; 상  할거  량 시공 

 하여 가  지지 비   사  또는 가  지지 비 사 에 상  할거  각각 거치하는

단계; 상  할거 들  체 어 프리스트 스트 크리트 거  루도  상  할거  간  에

 직각 향  가 보  치하고, 연  재  상  할거 들에 연 게 치한 후 하여 

 도 하는 단계; 상  할거 들  립 어  프리스트 스트 크리트 거   닥  시공하는

단계;  상  닥  상  프리스트 스트 크리트 거  체  합  상  가  지지 비  거하

는 단계  포함하여 루어지는 것  특징  하는 단  경간 스프라 스드 프리스트 스트 크리트 거  

량  시공  공 다. 

러한 본  시공 에 , 상  가  지지 비 사 에 거치 는 앙  할거 는, 할거  단[0008]

계에  1차 재  치해 고, 가  지지 비에 거치하  하여 양하  에 상  1차 재  하

여 1차  도 해  수도 다. 

또한 본  시공 에 , 상   가  지지 비 사 에 거치 는 할거 에 할거  단계에[0009]

 가  재  치해 고, 가  지지 비   사 에 거치하  하여 양하  에 상  가  재

 하여 가   도 해 고, 할거 가 가  지지 비   사 에 거치 는 단계 후에 상

가  재  상태  해 할 수도 다. 

         과
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후술하는  같  본 에  량    시공 에 는 시공 과  에 단  비합  상태에  [0010]

생하게  는  트  하고,   트는  합 상태에  항하도  시공단계   계

하 , 거  단    수 게 , 그에 라 거 에 상   만  여해도

므 , 재 감 등  통하여 비  감할 수 다.  또한, 거  단   감 , 그에 라

거  단  할 수 , 결과  량  고 가  지할 수 고 시공비  감할 수 는 등

 과  얻  수 다. 

     실시  한 체  내

아래에 는 첨 도  참  하여 본 에  PSC 거  량   그 시공 에 하여 상  [0011]

한다.

도 2, 도 4 내지 도 6에는 본 에 라 단  경간  PSC 거  량  시공하는 각 단계  보여주는 개략[0012]

측 도가 도시 어 다. 

체 , 도 2에는 할거 (110, 120)  측 도가 도시 어 고, 도 3에는 그 사시도가 도시 어 는 ,[0013]

도 2  도 3에 도시  것처럼, 본 에 는 나 에 립 어 PSC 거 (100)  루게 는 복수개  할거

(110, 120)  에  하게 다.  도 에 도시  실시 에 는 한 개  앙  할거 (110) , 그

양측에 각각 연결 는  개  측  할거 (120)가 에  미리 어  다.  

상  앙  할거 (110)  경우는,  하여 생하거나 양 과 에  생하는 트에 비하[0014]

여 미리 1차 재(111)  치하여 거 에 1차  도 해 게 다.  측  할거 (120)  경우에

도 양 과  에 생하는 에 한 비책  가  재(121)  치하여 시   도 해

 수도 다.  상  가  재(121) 는 강  또는 강  등  사 할 수 다. 

한편, 본 에 어 , 상  할거 (110, 120)  함에 어 는 도 3에 도시  것처럼  , 각각[0015]

 할거 (110, 120)  단  단  하는 것  람직하다.  컨 , 도 에 도시  것처럼, 에

할거 (110, 120)  단 는 복  폭  어 는  단  가지는 것  람직하다.  특 , 도 에

도시  것처럼, 할거 (110, 120) 단   단 에는 가  재(121) 치  한 (122)  

수 는 , 상  (122)  후술하는 것처럼, 량  지 리 에 필 에 라 가 재  착할 

사 할 수 다. 

 같 , 미리  복수개  할거 (110, 120)는 에   연결 는 , 도 4에는 에  가  지[0016]

지 비(10)  치하고 상  할거 (110, 120)  거치한 상태  보여주는 개략  측 도가 도시 어 다.

도 에 도시  것처럼, 측  할거 (120)  가  지지 비(10)  (20) 사 에 각각 거치하고 앙

할거 (110)  가  지지 비(10) 사 에 거치한 후에는, 상  할거 (110, 120)  에는  직각

향  나란하게 치  각각  할거 (110, 120) 향  가 보(30)  치한다.  측  할거 (12

0)  가  지지 비(10)에 거치한 후에는 측  할거 (120)에 어  상  가  재(121)  

 상태  해 하게 다. 

도 5에는 할거 (110, 120)  거치한 상태에  연  재(40)  상  앙  할거 (110)  측  할[0017]

거 (120)에 연 게 치하여 한 상태  보여주는 개략  측 도가 도시 어 다.  , 도 에 도시

것처럼 가  지지 비(10) 에 각각  할거 (110, 120)  거치한 후, 할거  체에 걸쳐 연  재

(40)  연 게 치한 후 하여 할거 (110, 120) 체에 해  도 도  한다.  도 에 도시

 것처럼, 측  할거 (120)  할 에, 미리 거  단  상 에는 연  재(40)  하여 착

할 수 는 공간  보하도  착 (123)  해 는 것  람직하다.  상  착 (123)는 후술하는 것처

럼 닥 (200)  치할  크리트가 채워  마무리  수 다. 

도 6에는 후 하는 단계 , 거  에 닥 (200)  시공  상태  보여주는 개략  측 도가 도시 어 [0018]

다.  연  재(40)에 한  도  후에는 도 6에 도시  것처럼, 연  할거 (110, 120) ,

PSC 거 (100)  닥 (200)  치 다.  상  닥 (200)   타  크리트  시공  수도 고, 프

리캐스트 태  어 립  수도 다.  상  닥 (200)   타  크리트  시공 는 경우에는 

크리트가 양생   상태 거나 또는 프리캐스트   닥 (200)  PSC 거 (100) 에 단순  

상태에 는 상  닥 (200)과 PSC 거 (100)가 비합  상태에 게 다.  

후 하여  타  크리트에 한  닥 (200)  양생  루어지거나 또는 프리캐스트   닥[0019]
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(200)  PSC 거 (100)  체 어 닥 (200)과 PSC 거 (100)가 합  단  루게  가  지지 비

(10)  거하  다. 

도 7에는 본 에  과  쉽게 해할 수 도  래  식처럼 단  경간  량 시공  하여 PSC[0020]

거  가 없는 하나   하여 치하  (도 7  (a)), 본 에 라 할거  

하여 PSC 거  치하  (도 7  (b))  본 에 라 할거  하여 PSC 거  치하고 상

 닥 (200)  PSC 거  체  합 었  (도 7  (c))에 하여, 각각  경우에 하는 트

(M)  거  단 에  (ft, fb)  보여주는 도  개시 어 다.  도 7  (a)  (b)  경우는 PSC

거 (100) 에 닥 (200)  시공 었지만 아직 닥 (200)과 PSC 거 (100)가 체  합 지 아니한 상태

, 도 7  (c)  경우에는 닥 (200)과 PSC 거 (100)가 체  합  상태 다.  그리고 도 7  (b)

(c)  경우, 앙  할거 (110)  측  할거 (120) 간  는 각각 측  각각 지간 거리

L  1/5 는 지 에 다.  한편, 도 7  (a), (b)  (c)에  PSC 거  는 2m 고 단  A는 0.8841

m
2
, 그리고 단 차 트 I는 0.4854 m

4
 동 하다.  도 에  Yt는 단  립 에  상연 지  거리 고,

Yb는 단  립 에  하연 지  거리 , w는 닥 (200)  거   등에 하여 가해지는 하  미

한다.   ft, fb에  (-)는  미하고 (+)는 압  미한다.  도 7  (b)에 도시  

 같 , 닥 (200)  합   상태에 , 할거 (110, 120) 사  는  지라고 볼

수 다. 

우  도 7  (a)  (b) 참 하여 래  식   없  단  PSC 거  치하   본 에 [0021]

라 할거  하여 PSC 거  치하   비 해보 ,  경우  닥  아직 거  합 지

아니하 므  닥  하  하게 는 , 도 7  (b)에 도시  것처럼 본  경우에는 량

앙에  하는 트가 도 7  (a)에 도시  래  경우에 하여 약 36% 도  감 하게 다.  ,

동 한 하  하는 경우, 본 과 같  할거  하여 PSC 거  치하는 경우에는 닥 (20

0)  합   시공 에 생하게 는  트  래 술에 비하여 하게 감 시킬 수 게

는 것 다.  또한, 닥 (100)  PSC 거  합 어 체  후에 가  지지 비(10)  거하게 ,

닥 (100)  단 과 PSC 거  단  합 단  능하게 므 , 도 7  (c)에 도시  것처럼, 단

 립  상승하게  고  합 상태에  항하게  므  단 에  가해지는   하게  감 하게

다.  수치 는 합  단  하연에 는 약 25% 도, 그리고 상연에 는 약 60% 도   감  과가

생하게 다. 라  거 에 상   만  여해도 므 , 재 감 등  통하여 비

감할 수 다.  또한, 거  단   감 , 그에 라 거  단  할 수 , 결과

 량  고 가  지할 수 고 시공비  감할 수 는 등  과  얻  수 다. 

본 에   같  단  경간  량 , 지 리하는 과 에  필 한 경우 가 재  치하여[0022]

가   매우 쉽게 도 할 수 어 지 리비  감할 수 다는  다.  도 8에는 본 

 PSC 거 (100)에 가 재(130)  치하여 가  도 한 상태  보여주는 측 도(도 8  (a))

A-A에  평단 도(도 8  (b))가 각각 도시 어 다.  앞  도 3과 하여 한 것처럼, 각각  할

거 (110, 120)  단   단  하고,   단 에  가  재(121) 치  (122)

 하여 하게 가 재(130)  할거 (110, 120) 사 에 치하여 함 , 지 리에 필

한 가  매우 하게 도 할 수 다. 

한편, 상 한 본  실시 에 는 PSC 거 (100)가 3개  할거 (110, 120)  는 것  었[0023]

나, 에 한 지 아니하  본 에 는 4개 상  할거  립하여 본 에  PSC 거  

할 수도 다. 

도  간단한 

도 1  단순보 태  PSC 거  한 래  단경간 량에 한 개략  측 도  트도  보여주는[0024]

도 다. 

도 2는 본 에  PSC 거 에  할거  개략  측 도 다. [0025]

도 3  도 2에 도시  할거  개략  사시도 다. [0026]

도 4는 본  시공 에  에 가  지지 비  치하고 할거  거치한 상태  보여주는 개략[0027]

 측 도 다. 
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도 5는 본  시공 에 어 , 할거  거치한 상태에  연  재  할거 에 연 게 치하[0028]

여 한 상태  보여주는 개략  측 도 다. 

도 6  도 5에 도시  단계에 후 하는 단계 , 거  에 닥  시공  상태  보여주는 개략  측 도[0029]

다. 

도 7  래  식처럼 PSC 거  가 없는 하나   하여 치하  , 본 에 라[0030]

할거  하여 PSC 거  치하    본 에 라 할거  하여 PSC 거  치하고

상  닥  PSC 거  체  합 었  에 하여, 각각  경우에 하는 트  거  단 에

  보여주는 도 다. 

도 8  본  PSC 거 에 가 재  치하여 가  도 한 상태  보여주는 측 도  A-A에[0031]

 평단 도 다. 

* 도  주 에 한   *[0032]

100 : PSC 거  [0033]

110 : 앙  할거[0034]

120 : 측  할거[0035]

도

    도 1
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    도 2
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    도 3
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    도 4

    도 5
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    도 6
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    도 7

    도 8
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